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Kominek wentylacyjny Eurovent® VENTOS X N25

Kominek wentylacyjny  Eurovent® VENTOS X N25  stosowany jest jako wyrzutnia dachowa przewodów wentyla-

cji w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Spełnia wymagania nowoczesnego budownictwa, 

zgodnie z normą PN-83/B-03430/Az3. Posiada regulację kąta nachylenia od 5° do 45°, co ułatwia jego mon-

taż na dachach skośnych. Przyłącze o średnicy 150 mm gwarantuje swobodny i stabilny przepływ powietrza.  

Konstrukcja nasady wspomaga ciąg grawitacyjny, wykorzystując siłę wiatru. Nie wymaga dodatkowego docie-

plenia, wyposażony jest w system antykondensacyjny, który skutecznie chroni przewody wentylacyjne przed 

zjawiskiem kondensacji i zawilgoceniem.

Podstawa N25: Kominek wentylacyjny wyposażony jest w podstawę przystosowaną do montażu  

na dachach pokrytych blachodachówką o przetłoczeniu N25.  

 
A: 325 mm  B: 245 mm  C: 180 mm  D: ca. 155 mm  H: ca. 33 mm

 

A: długość podstawy  B: szerokość podstawy  C: wysokość podstawy   

D: Szerokość przetłoczenia  H: Wysokość przetłoczenia

Przed montażem: Upewnij się o właściwym doborze modelu podstawy kominka wentylacyjnego  

do pokrycia dachowego na którym ma być zamontowany. Montaż kominka wentylacyjnego wykonuje się bez-

pośrednio do pokrycia dachowego. Do montażu należy używać wyłącznie dołączonych do zestawu śrub, kleju 

butylowego zintegrowanego z podstawą oraz w razie konieczności dodatkowych pasków butylu.

N25  A: 325 mm   B: 245 mm   C: 180 mm   D: ~155 mm   H: 33 mm

C

H

B

D

N25  A: 325 mm   B: 245 mm   C: 180 mm   D: ~155 mm   H: 33 mm

C

H

B

D

N25  A: 325 mm     B: 245 mm     C: 180 mm     H: 33 mm

A

C

H

N25  A: 325 mm     B: 245 mm     C: 180 mm     H: 33 mm

A

C

H

N25  A: 325 mm     B: 245 mm     C: 180 mm     H: 33 mm

B

A

N25  A: 325 mm     B: 245 mm     C: 180 mm     H: 33 mm

B

A

Lista pasujących pokryć dachowych - str. 3-5. 

Instrukcja montażu kominka wentylacyjnego - str. 6-7.

https://eurovent.de/ventos-x-n25


Lista pasujących pokryć dachowych – Eurovent® VENTOS X N25.

Tabela prezentuje sprawdzone i przetestowane dopasowanie podstawy kominka Eurovent® VENTOS X N25  

do blachodachówek dostępnych na rynku.
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Nazwa blachodachówki Producent blachodachówki Model podstawy VENTOS X

A ADA BLACHY MINDA N25
AGA BLACHCENTRUM N25
AKCENT FINCO-STAL N25
AKORD FINCO-STAL N25
ALFA PREMIUM / ALFA PLUS BLACHPROFIL 2 N25
ALFA 2.0 BLACHPROFIL 2 N25
ATENA NOWAX N25

B BANGA ROZBUD N25
BELLA SARA BUDMAT N25
BETA BLACHPROFIL 2 N25
BIEBRZA ATESTPOL N25
BINGO BLACHODACH N25
BONA / BONA PLUS / BONA LONG BLACHDOM PLUS N25
BONITA / BONITA PLUS DOM-BLACH N25
BRAVO BLACHODACH N25
BRYLANT BLACHY PIOTRKOWICZ N25
BURSZTYN WŁASTAL N25

C CAMESA M-BLACH N25
CARO+ / CARO POLSTAL N25
CLASSIC WŁASTAL N25

D DAKOTA BLACHSTAL N25
DANA GÓRHUT N25
DECORREY RUUKKI N25
DIAMENT ECO PLUS BLACHOTRAPEZ N25
DONA / DONA ECO GLINMET/WISTAL N25
ECO BLACHPROFIL 2 N25

E ECO NICOL MAX SYSTEM N25
ECOMAX BUDMAX-METAL N25
ELEGANT BORGA N25
ELEKTRA REGAMET N25
EMI UNBLACH N25
ESKA BLACH-POL N25
EURO BLACHPROFIL 2 N25
EVELINE BLACHY WADOWSKI N25

F FINISH / FINISH MAX FINISH PROFILES N25
FINISHDAK FINISH PROFILES N25
FLORINA FLORIAN CENTRUM N25
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Nazwa blachodachówki Producent blachodachówki Model podstawy VENTOS X

G GLORIA REGAMET N25

H HALNY ARCELOR MITTAL (ARMAT) N25
HEKTOR WŁASTAL N25
HELIOS / HELIOS PLUS TRANSTAL N25
HERA BRATEX N25
HESTIA BRATEX N25
HORYZONT BALEXMETAL N25

I IDA FLORIAN CENTRUM N25
IMPERIA PLUS BLACHDOM PLUS N25
IRIS DACHPOL N25

J JOKER BLACH-DOM N25
JULA MATPOL N25

K KAJA+ / KAJA ROLBUD N25
KARAMZYN TRANSTAL F22
KARPATIA DACH-STYL F22
KING FINISH PROFILES N25
KING MAX FINISH PROFILES N25
KINGSTILE FINISH PROFILES N25
KING BLACHSTAL N25
KING PLUS BLACHSTAL N25
KINGA STALHART N25
KINGA / KINGA PLUS FLORIAN CENTRUM N25
KINGAS BLACHOTRAPEZ N25
KINGAS ECO / KINGAS PLUS BLACHOTRAPEZ N25
KLAUDIA LIMBLACH N25
KOBRA FLORIAN CENTRUM N25
KORONA PLUS BLACHDOM PLUS N25
KORRA TRANSBLACH N25
KURPIANKA KURPDACH N25

L LIBRA METALMIX N25
LPAL LINDAB N25
LUNA DISPOL N25
LUNA POLONICA N25

M M35 SOLAN N25
MAGNAT BUDMAX-METAL N25
MAJOR WAT N25
MERKURY DACH-STYL N25
METIS DACHPOL N25
MODENA STAHLBERG N25
MONTERREY TS 39 RUUKKI N25
MONTERREY TS 34 FEB FORMA RUUKKI N25
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Nazwa blachodachówki Producent blachodachówki Model podstawy VENTOS X

N NATURA BLOK-BUD N25
NATURA BLOKBLACH N25
NATURA FINNOYA N25
NICOL MAX SYSTEM N25
NORA BIAL-MET N25
NORDA INTER-MAX N25

O OLGA BLACHY PIOTRKOWICZ N25

P PERFECTA STAHLBERG N25
PERŁA WŁASTAL N25
PLATINO / PLATINO ECO BRATEX N25 + dodatkowy butyl
PLATINIUM ŁUCZAJ N25
PRIMA BLACH-POL N25 + dodatkowy butyl
PROXIMA METALMIX N25 + dodatkowy butyl

R REGENT / REGENT GRAND PLANNJA N25
REVERS METALEX MIKOŁAJOWICE N25 + dodatkowy butyl
RIKI VICOR N25
RUBIN PLUS PRUSZYŃSKI N25 + dodatkowy butyl

S SARA BUDMAT N25
SATURN DACH-STYL N25
SCANDIC LINE PLANNJA N25
SCANDIC MODULAR PLANNJA N25
SEGMENT TRANSBLACH N25
SMART PLANNJA N25
SPECJAL BLACHY PIOTRKOWICZ N25
SPEKTRUM BALEXMETAL N25
STANDARD ŁUCZAJ N25
STELLA DISPOL N25
SZAFIR PRUSZYŃSKI N25

T TAMARA FLORIAN CENTRUM F22
TAKT FINCO-STAL N25
TALIA BLACHOTRAPEZ N25 + dodatkowy butyl
TOPLINEL(LPAN) LINDAB N25
TWIST BLACHODACH N25 + dodatkowy butyl
TWISTER BLACHODACH N25

V VEGA FINCO-STAL N25
VELLO BRATEX N25
VENA HANBUD N25 + dodatkowy butyl
VERA UNIBLACH N25
VIKA VICOR N25
VIKTORIA REGAMET N25
VIVALDI ARECO SWEDEN N25



Znajdź dopasowanie  
do innych podstaw  

Eurovent® VENTOS X

Zeskanuj kod Qr
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Nazwa blachodachówki Producent blachodachówki Model podstawy VENTOS X

W WIKTORIA METALEX MIKOŁAJOWICE N25

X XARA ZEPART N25

Z ZEFIR BUDMAT N25

https://qr.eurovent.de/p/HuvYI-TsV8
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Montaż kominka wentylacyjnego Eurovent® VENTOS X N25 – Blachodachówka.

1. �Wykonaj szczelne przejście kanału wentylacyjnego przez membranę.

2. �Wytnij otwór na przewód wentylacyjny w miejscu montażu kominka wentylacyjnego. W razie konieczności 

przyklej dodatkowe paski butylu w miejscu przetłoczenia, tak aby połączyły się z podstawą kominka.

3. �Usuń taśmę ochronną z kleju butylowego na spodzie podstawy kominka wentylacyjnego. Umieść podstawę 

w miejscu wyciętego otworu. 

4. �Przymocuj podstawę kominka wentylacyjnego przy użyciu śrub dołączonych do zestawu.

1

3

2

4



www.eurovent.pl
Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K. 
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

  

7/7

PL  |  ZALECENIA MONTAŻU

Data aktualizacji:22/09/2025

5. �Ustaw kąt nachylenia kominka wentylacyjnego.

6. �Przymocuj kominek wentylacyjny do podstawy przy użyciu pozostałych śrub dołączonych do zestawu

Informacje końcowe: Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie 

najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń oraz w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki 

nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien 

upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich 

warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Wszelkie prace montażowe, konserwacyjne oraz przeglądy techniczne powinny wykonywać wyłącznie  

uprawnione, wykwalifikowane i doświadczone osoby. 
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