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KARTA TECHNICZNA

Eurovent EPDM PRO SK

Taséma z Elastommeru EPDM do pionowej i poziomej izolacji
przeciwwilgociowej potaczen elewacyjnych i stolarki otworowej
w budownictwie. Stosuje sie w celu zapobiegania przenikania
wilgoci z zewnatrz do konstrukgji elewacyjnych, a takze w celu
odprowadzenia ze $cian budynku, tak aby zapobiec zjawisku

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

Sktad materiatu
Dtugosc
Szerokos¢
Prostoliniowos¢
Grubosc
Gramatura

Wodoszczelnosc

Wodoszczelnos¢ po sztucznym starzeniu

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem)
kierunek wzdtuz / kierunek w poprzek
Wytrzymatos¢ ztacza na Scinanie

zaktad podtuzny / - zaktad poprzeczny

Trwatos¢
- wodoszczelnos¢ po sztucznym starzeniu
- w srodowisku alkaicznym

Odpornos¢ na uderzenia
Odpornos¢ na obciazenia statyczne

Odpornos¢ na zginanie w niskiej temperaturze
Odpornos¢ na oddziatywanie asfaltu (odpornosc
okreslona wodoszczelnoscia)

Odpornos¢ na przenikanie pary wodnej:

1. Gestos¢ strumienia pary wodnej:

2. Opor pary wodnej

3. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego:

4. Wartosc¢ Sd

Reakcja na ogien

Substancje niebezpieczne

C€

Eurosystem Polska Sp. z 0.0. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

skraplania sie pary wodnej.
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WLASCIWOSCI UZYTKOWE

Elastomer EPDM
25 (£5%)

od 5 do 100 (-0,5% do 1%)

<75/10 m
0,750 (+5%)
0,750 (+5%)

wodoszczelna

wodoszczelna

50/ 50

134 /139

wodoszczelna

wodoszczelnosé

2,29x10®
7,07 x 10"
16472
14,2

F

Nie zawiera

www.eurovent.pl
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Szerokosc¢ (cm) 5 6 10 15 20 25 30 40 50 60
Pakowanie | llos¢ rolek w kartonie 4 5 4 4 4 2 2 2 1 1
llos¢ rolek na palecie 672 600 288 192 192 144 96 96 72 48

Zastosowanie: Wodoszczelna i odporna na wilgo¢ tasma izolacyjna potaczenia miedzy stolarka okienna a
$ciana. EPDM PRO SK moze by¢ stosowana jako srodek zapobiegajacy przedostawaniu sie wody lub wilgoci
do wnetrza $ciany. Tasme stosuje sie rowniez jako bariere wilgociowa na podkonstrukcji utrzymujacej ptyty
elewacyjne. Dodatkowa funkcja jest tatwiejsze wzajemne przemieszczanie sie podkonstrukcji i oktadziny
elewacyjnej, wywotane zmianami temperatury i wilgotnosci powietrza. Taéma przeznaczona takze
do uszczelniania potaczen okien oraz lekkich scian ostonowych o konstrukgji z ksztattownikéw aluminiowych,
z konstrukcja budynku.

Montaz:

* Montaz mechaniczny (za pomoca zszywek do drewnianej ramy pomocniczej).

* Poprzez klejenie w celu mechanicznego potaczenia do ramy okiennej i ciany.

* Montaz na podkonstrukcji pod kazda szczeling pomiedzy ptytami elewacyjnymi.

* Tasma powinna by¢ naktadana w warunkach umozliwiajacych wykonywanie robét budowlanych, zalecana
temperatura montazu wynosi od 5°C. Tadéme nalezy przyklei¢ na przygotowanej powierzchni, wolnej
odkurzu, zanieczyszczenittuszczéw, w miejscu montazu do podkonstrukcji, na ktérejzostanie zamontowana
elewacja.

Zasady bezpieczenstwa: Produkt nie jest przeznaczony do spozywania, unika¢ kontaktu z oczami,
w przypadku wystapienia podraznien skéry skonsultowac sie z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt nalezy przechowywa¢ w temp. pokojowej w oryginalnym
zamknietym opakowaniu, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezposredniego
promieniowania UV. Produkt nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Produkt nalezy chroni¢ przed dziataniem $rodkéw chemicznych, a w szczegdlnosci substanc;i
na bazie rozpuszczalnikéw, gdyz moga one obnizy¢ parametry techniczne lub trwale uszkodzi¢ produkt.

Produkt objety jest gwarancja pod warunkiem bezwzglednego przestrzegania wytycznych zawartych
w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie
stosowania sie do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazdéwki zostaty udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badar, doswiadczer i w dobrej
wierze. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za skutki nieprawidtowego lub btednego uzycia naszych produktéw. Kazdy z uzytkownikéw
tego materiatu upewni sie na wszelkie mozliwe sposoby, wtacznie ze sprawdzeniem produktu koricowego w odpowiednich warunkach,
o przydatnosci dostarczanych materiatéw dla osiggniecia celéw zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdujq sie na stronie internetowej: www.eurovent24.com Data aktualizacji: 26/10/2026
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